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1. PONDERACIONES DE CADA ELEMENTO O 

PARÁMETRO 

1.1. Evaluación proactiva 

1.1.1. Autopistas y autovías 

ASPECTOS ELEMENTOS PARÁMETROS  PONDERACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

Ancho de carriles % long de calzada con carriles < 3,5 m  33,66 

Ancho de arcenes 
% long calzada con arcén interior < 1,0 m y/o 

arcén exterior < 2,5 m  
61,84 

Radios de curvatura 

Nº curvas de radio < 700 m y con vel limitada o 
recomendada superior a la 8.1-IC o con elevada 
diferencia de velocidad limitada o recomendada 

entre la curva y la alineación anterior 
 

83,24 

Pendientes y 
rampas 

% long de calzada con inclinaciones superiores a la 
3.1-IC, sin carriles adicionales o lechos de frenado  

49,60 

ENLACES, 
INTERSECCIONES 
Y ACCESOS 

Densidad de 
entradas y salidas 

de enlaces 

Densidad en las zonas sin vías colectoras o vías de 
servicio 

 

70,00 

Densidad y número 
de accesos directos 

al tronco 

 

 

92,76 

Distancia entre 
enlaces 

% de parejas de enlaces, respecto del total, con 
interdistancia menor que un determinado valor  

53,17 

Longitud de carriles 
de cambio de 

velocidad 

% de carriles con longitud escasa, respecto del 
total 

 

65,39 

MÁRGENES 

Obstáculos y 
desniveles sin 

proteger 

% long de calzada con obstáculos y desniveles sin 
proteger a menos de 6 m 

 

91,07 

Bandas sonoras 
longitudinales 

% long calzada con bandas sonoras longitudinales 
 

45,03 

Sistemas de 
contención de 

vehículos: IPN, colas 
de pez 

% long de barrera metálica con IPN y/o nº de colas 
de pez 

 

81,55 

TÚNELES 
Deslumbramientos 

en las bocas 
Existencia de sistemas de advertencia de 

deslumbramiento si éste se produce  
38,04 

INSTALACIONES 
PARA USUARIOS 
VULNERABLES 

Acondicionamiento 
longitudinal del 

tramo por presencia 
de ciclistas 

% long de calzada con algún tipo de 
acondicionamiento o con limitación específica de 

velocidad en zonas con presencia de ciclistas 

 

76,62 

Existencia de 
Sistemas de 

protección de 
motociclistas 

Nº de curvas sin SPM, siendo necesario según OC 
35/2014, en zonas con presencia de motociclistas 

 

80,47 
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1.1.2. Multicarril 

ASPECTOS ELEMENTOS PARÁMETROS  PONDERACIÓN  

CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

Ancho de carriles % long de tramo con carriles < 3,5 m  33,66 

Ancho de arcenes % long tramo con arcenes < 1,5 m   61,84 

Radios de curvatura 

Nº curvas de radio < 350 m (85 m en travesías) y 
con vel limitada o recomendada superior a la 8.1-IC 

o con elevada diferencia de velocidad limitada o 
recomendada entre la curva y la alineación anterior  

83,24 

Pendientes y rampas 
% long de calzada con inclinaciones superiores a la 
3.1-IC, sin carriles adicionales o lechos de frenado  

49,60 

ENLACES, 
INTERSECCIONES 
Y ACCESOS 

Densidad de entradas y 
salidas de enlaces 

Densidad en las zonas sin vías colectoras o vías de 
servicio  

70,00 

Densidad de accesos 
directos al tronco 

Densidad en las zonas sin vías colectoras o vías de 
servicio  

72,65 

Distancia entre enlaces 
% de parejas de enalces, respecto del total, con 
interdistancia menor que un determinado valor  

53,17 

Distancia entre 
intersecciones 

% de parejas de intersecciones, respecto del total, 
con interdistancia menor que un determinado valor  

52,37 

Longitud de carriles de 
cambio de velocidad 

% de carriles con longitud escasa, respecto del total 
 

65,39 

Canalización de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, sin 
canalización adecuada según 3.1-IC en función IMD  

75,86 

Visibilidad de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, con restricción 
de visibilidad  

93,30 

Señalización de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, sin 
señalización de prioridad o advertencia de peligro 

según 8.1-IC  

81,14 

MÁRGENES 

Obstáculos y desniveles 
sin proteger 

% long de calzada fuera de travesía con obstáculos 
y desniveles sin proteger a menos de 4 m  

91,07 

Bandas sonoras 
longitudinales 

% long calzada con bandas sonoras longitudinales 
 

45,03 

Sistemas de contención 
de vehículos: IPN, colas de 

pez 

% long de barrera metálica con IPN y/o nº de colas 
de pez 

 

81,55 

TÚNELES 
Deslumbramientos en las 

bocas 
Existencia de sistemas de advertencia de 

deslumbramiento si éste se produce  
38,04 

INSTALACIONES 
PARA USUARIOS 
VULNERABLES 

Acondicionamiento 
longitudinal del tramo por 

presencia de peatones 

% long de calzada con algún tipo de 
acondicionamiento o con limitación específica de 

velocidad en zonas con presencia de peatones  

85,87 

Acondicionamiento de 
cruces específicos para 

peatones 

Nº de cruces específicos a nivel para peatones en el 
tramo sin señalización 

 

89,17 

Acondicionamiento 
longitudinal del tramo por 

presencia de ciclistas 

% long de calzada con algún tipo de 
acondicionamiento o con limitación específica de 

velocidad en zonas con presencia de ciclistas  

76,62 

Acondicionamiento de 
cruces específicos para 

ciclistas 

Nº de cruces específicos ciclistas a nivel en el tramo 
sin señalización 

 

89,55 

Existencia de Sistemas de 
protección de 
motociclistas 

Nº de curvas sin SPM, siendo necesario según OC 
35/2014, en zonas con presencia de motociclistas 

 

80,47 
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1.1.3. Carretera convencional 

ASPECTOS ELEMENTOS PARÁMETROS  PONDERACIÓN 

 

CARACTERÍSTICAS 
GEOMÉTRICAS 

Ancho de carriles % long de tramo con carriles < 3,5 m  44,45 

Ancho de arcenes % long tramo con arcenes < 1,5 m   64,80 

Radios de curvatura 

Nº curvas de radio < 350 m (85 m en travesías) y 
con vel limitada o recomendada superior a la 8.1-
IC o con elevada diferencia de velocidad limitada 

o recomendada entre la curva y la alineación 
anterior  

81,27 

Pendientes y rampas 
% long de calzada con inclinaciones superiores a 

la 3.1-IC, sin carriles adicionales o lechos de 
frenado  

52,30 

ENLACES, 
INTERSECCIONES 
Y ACCESOS 

Densidad de accesos 
directos al tronco 

Densidad en las zonas sin vías colectoras o vías de 
servicio  

72,65 

Distancia entre 
intersecciones 

% de parejas de intersecciones, respecto del total, 
con interdistancia menor que un determinado 

valor  

52,37 

Canalización de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, sin 
canalización adecuada según 3.1-IC en función 

IMD  

75,86 

Visibilidad de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, con 
restricción de visibilidad  

93,30 

Señalización de 
intersecciones 

% intersecciones, respecto del total, sin 
señalización de prioridad o advertencia de peligro 

según 8.1-IC 
 

81,14 

MÁRGENES 

Obstáculos y desniveles 
sin proteger 

% long de calzada fuera de travesía con 
obstáculos y desniveles sin proteger a menos de 4 

m  

89,90 

Sistemas de contención 
de vehículos: IPN, colas de 

pez 

% long de barrera metálica con IPN y/o nº de 
colas de pez 

 

83,71 

TÚNELES 
Deslumbramientos en las 

bocas 
Existencia de sistemas de advertencia de 

deslumbramiento si éste se produce  
45,81 

INSTALACIONES 
PARA USUARIOS 
VULNERABLES 

Acondicionamiento 
longitudinal del tramo por 

presencia de peatones 

% long de calzada con algún tipo de 
acondicionamiento o con limitación específica de 

velocidad en zonas con presencia de peatones 
 

85,87 

Acondicionamiento de 
cruces específicos para 

peatones 

Nº de cruces específicos a nivel para peatones en 
el tramo sin señalización 

 

89,17 

Acondicionamiento 
longitudinal del tramo por 

presencia de ciclistas 

% long de calzada con algún tipo de 
acondicionamiento o con limitación específica de 

velocidad en zonas con presencia de ciclistas 
 

83,20 

Acondicionamiento de 
cruces específicos para 

ciclistas 

Nº de cruces específicos ciclistas a nivel en el 
tramo sin señalización 

 

89,55 

Existencia de Sistemas de 
protección de 
motociclistas 

Nº de curvas sin SPM, siendo necesario según OC 
35/2014, en zonas con presencia de motociclistas 

 

85,17 
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1.2. Evaluación reactiva 

1.2.1. Autopistas y autovías 

ELEMENTOS PARÁMETRO PONDERACIÓN 

Existencia de TCA 
Número de TCA y % longitud del tramo con TCA especto a la 

longitud total del tramo 
100 

Existencia de TCA de motocicletas 
Número de TCA motocicletas y % longitud del tramo con TCA 

motocicletas respecto a la longitud total del tramo 
80 

Densidad de accidentes con 
víctimas 

Número total de ACV en los últimos 5 años respecto a la 
longitud total del tramo en km 

70 

Número de accidentes de elevada 
gravedad 

Número total de accidentes con heridos graves y/o 
fallecidos en los últimos 5 años 

80 

Índice de peligrosidad Índice de peligrosidad medio de los últimos 5 años 70 

 

1.2.2. Multicarril 

ELEMENTOS PARÁMETRO PONDERACIÓN 

Existencia de TCA 
Número de TCA y % longitud del tramo con TCA especto a la 

longitud total del tramo 
100 

Existencia de TCA de motocicletas 
Número de TCA motocicletas y % longitud del tramo con TCA 

motocicletas respecto a la longitud total del tramo 
80 

Densidad de accidentes con 
víctimas 

Número total de ACV en los últimos 5 años respecto a la 
longitud total del tramo en km 

70 

Número de accidentes de elevada 
gravedad 

Número total de accidentes con heridos graves y/o 
fallecidos en los últimos 5 años 

80 

Índice de peligrosidad Índice de peligrosidad medio de los últimos 5 años 70 

 

1.2.3. Carretera convencional 

ELEMENTOS PARÁMETRO PONDERACIÓN 

Existencia de TCA 
Número de TCA y % longitud del tramo con TCA especto a la 

longitud total del tramo 
100 

Existencia de TCA de motocicletas 
Número de TCA motocicletas y % longitud del tramo con TCA 

motocicletas respecto a la longitud total del tramo 
80 

Densidad de accidentes con 
víctimas 

Número total de ACV en los últimos 5 años respecto a la 
longitud total del tramo en km 

70 

Número de accidentes de elevada 
gravedad 

Número total de accidentes con heridos graves y/o 
fallecidos en los últimos 5 años 

80 

Índice de peligrosidad Índice de peligrosidad medio de los últimos 5 años 70 
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